KDB ATEX

Gléwny Instytut Gomictwa
Jednostka Certy fikujaca
Zespol Certyfikacyi Wyrobow
KD ,Barbara”

ul. Podleska 72

43-190 Mikolow,

tel. (+48) 32 3246550

fax. (+48) 32 3224931
www.gig katowice.pl

Ninigjszy certyfikat moze by¢
powielany jedynie w calosci
wraz 7 zalacznikami

[1]
(2]

[3]

[4]
[3]
[6]

[7]

(8]

[9]

[10]

[11]

[12]

Data wydania: 05.11.2004

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

Urzadzenia, systemy ochronne, czesci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MGPiPS z dnia 28.07.2003r. Dz.U. Nr 143, Poz. 1393).

Certyfikat badania typu WE:

KDB 04ATEX279X

Urzadzenie:
Oprawa oswietleniowa przeciwwybuchowa typu 113-.Ex
Producent:
POLAM-REM S A
Adres:

ul. Sucha 25, 80-531 Gdansk

Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi jego odmianami, zostalo
opisane w zalaczniku do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionej w nim dokumentacji.

Gléwny Instytut Goérnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykulem
9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza Ze urzadzenie lub system ochronny
bedacy przedmiotem niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzen i systeméw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wymienione w Zataczniku
nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdzial 2 Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.07.2003r.
Dz.U. Nr 143, Poz. 1393).

Wiyniki oceny i badan zostaly wyszczegdlnione w sprawozdaniu KDB Nr 04.379 T-5162

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie

wymagan norm:

PN-EN 50014:2002(U); PN-EN 50018:2002+A1:2003(U),
PN-EN 50281-1-1:2002

Znak X" umieszczony za numerem certyfikatu oznacza szczegélne warunki stosowania
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wyszczegdlnione w zalaczniku do niniejszego
certyfikatu.

Niniejszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan
przedmiotowego urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE.
Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji
i wprowadzania na rynek urzgdzenia lub systemu ochronnego.
Urzadzenie lub system ochronny nalezy oznaczy¢:

") II 2GD EEx d IIB T4

IP66
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Gléowny Instytut Goérnictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”
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ZALACZNIK
Certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX279X

Opis:

Oprawy oswietleniowe przeciwwybuchowe typu 113-.Ex przeznaczone
sa do oswietlania pomieszczen i przestrzeni w strefach 1 i 2
zagrozonych wybuchem gazéw, par, mgiet palnych grupy IIB oraz
klasy temperaturowej T4, a takze w strefach 21 i 22 zagrozonych
pytéw, ktoérych temperatura samozapalenia 5 mm warstwy jest wyzsza
od 210°C.

Oprawy typu 113-.Ex wykonywane sa w dwéch odmianach 113-04Ex
(przelotowa) oraz 113-03Ex (koricowa) . Oprawy opcjonalnie
wyposazone sg w kosz 2z drutu stalowego. Kosz nie stanowi
dodatkowej ochrony klosza przed urazami mechanicznymi wg PN-EN
50014. Oprawy typu 113-.Ex przeznaczone sg do instalacji stalych
o0 niskim narazeniu na udary mechaniczne.

Parametry techniczne:

Zrédlo: lampa zarowa max 200W
s IOV UIRs lampa zarowo-rteciowa MIX max 160W
AC 110V 50Hz
Napiecie DO Zrédto: lampa zarowa max 100W
znamionowe AC 42V 50Hz
DC 42v
AC 24V 50Hz S i :
DC 24V Zrédio: lampa zarowa max 60W
Maksymalne
obcigzenie 16A
przewodow
przelotowych
Zakres
temperatur -20°C + +40°C
pracy
Stopien
ochrony IP66
obudowy
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Glowny Instytut Goérnictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”

ZALACZNIK
Uzupelniajacy certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX279X/1

[15] Wykaz uzgodnionej dokumentacji:

Rys. ,Podkiadka okragta” nr 113-04Ex-00.42 2z data
29,08.2005;

Rys. ,Nakretka G5/8” nr 113-04Ex-00.44 z data 29.08.2005;

Rys. ,Oprawy przeciwwybuchowe ognioszczelne typu 113-03Ex
i 113-04Ex /wersja alternatywnego mocowania opraw - uzu-
peinienie certyfikatu/” nr 113-04Ex-00.00 z data
29.08.2005;

Rys. ~Dtawik wpustu kablowego” nr 113-04Ex-00.43
z datg 29.08.2005;

Rys. ,Uchwyt mocujacy oprawe” nr 113-04.801 =z data
29.08.2005;

Rys. , Korpus oprawy - wykonanie dodatkowych otworéw M8
dla mocowania oprawy przy zastosowaniu uchwytu mocujace-
go.. /dodatkowy rysunek do rys. 113-02Ex - 00.01/B/” nr
113-04Ex-800;
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CERTYFIKAT

1] UZUPELNIAJACY CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

2 Urzadzenia, systemy ochronne, czgéci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
p
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MGPiPS z dnia 28.07.2003r. Dz.U. Nr 143, Poz. 1393).

[3] Uzupelniajacy certyfikat badania typu WE:
KDB 04ATEX279X/1

[4]  Urzadzenie:
Oprawa oswietleniowa przeciwwybuchowa typu 113-.Ex
[5] Producent:
POLAM-REM S A
[6]  Adres:

ul. Sucha 25, 80-531 Gdansk

[7]  Niniejszy certyfikat uzupelnia certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX279X odnoszacy si¢
do urzadzenia lub systemu ochronnego zaprojektowanego i wykonanego zgodnie z dokumenta-
cja wyszczegélniona w zalaczniku do ww. certyfikatu. W urzadzeniu lub systemie ochronnym
wprowadzono zmiany opisane w zataczniku do niniejszego uzupelniajacego certyfikatu oraz
w wymienionej w nim dokumentacji.

Niniejszy certyfikat uzupelniajacy zachowuje waznos¢ acznie z certyfikatem oryginalnym.

Wyniki oceny i badarn zostaly wyszczegélnione w sprawozdaniu
KDB Nr 04.379/1 [T-5162]

[8] Omnaczenie
II 2GD EEx d IIB T4

IP66
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Glowny Instytut Gérnictwa

Jednostka Certyfikujaca
gig Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
[9] ZALACZNIK
[10] Uzupelniajgcy certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX279X/1

[11] Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:

Wprowadzono alternatywne rozwigzanie wpustu kablowego, polegajace na
zmianie konstrukcji dtawika wpustu. Kielich wpustu wyposazono w gwint
zewnetrzny umozliwiajacy polaczenie wpustu z rura stanowiaca osione
mechaniczna kabla. Ponadto zmieniono wewnetrzng $Srednice pierscienia
uszczelniajacego tak, aby zapewniat mozliwoéé wprowadzenia kabla
o Srednicy 13 mm.

Dodatkowo wprowadzono alternatywne rozwigzanie mocowania oprawy w po-
staci uchwytu z blachy stalowej z czterema otworami @9mm.

Parametry techniczne:
Parametry techniczne nie ulegly zmianie.
Oznaczenie:

W oznaczeniu typu opraw wykonanych zgodnie z wprowadzonymi zmiana-
mi zostal wprowadzony wyréznik: ../R;

Pozostate elementy oznakowania nie ulegly zmianie.

[12] Sprawozdania z badan:

Dodatkowe badania zawarto w sprawozdaniu KDB Nr 04.379/1

[13] Szczegolne warunki stosowania:

Szczegdlne warunki stosowania nie ulegly zmianie - patrz certyfikat
KDB 04ATEX279X.

[14] Zasadnicze wymagania bezpieczenistwa i ochrony zdrowia:

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano po-
przez speinienie wymagan norm:

PN-EN 50014:2002(U); PN-EN 50018:2002+A1:2003(U),
PN-EN 50281-1-1:2002

[15] Wykaz uzgodnionej dokumentacji:
- Wprowadzono:

- »Opis zmian dla uzupeilnienia certyfikatu opraw przeciwwy-
buchowych typu 113-03Ex” nr Uz 113Ex/1/2005;

Rys. ,Oprawy przeciwwybuchowe ognioszczelne typu 113-03Ex
i 113-04Ex /wersja z nowym wpustem kablowym - uzupelnie-
nie certyfikatu/” nr 113-04Ex-00.00 z data 29.08.2005;

Rys. ~Uszczelka dtawika” nr 113-04Ex-00.41 =z data
29.08.2005;
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Gléwny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”

[13]
[14]

[16] Sprawozdania z badan:

ZALACZNIK

Sprawozdanie KDB Nr 04.379
Zmierzone cisnienie odniesienia zgodnie z 15.1.2

PN-EN 50018:2002 (U)

5,40

[bar]

[17] Szezegblne warunki stosowania:

Certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX279X

- Jako elementy zastepcze moga zostaé zastosowane wytacznie te, ktére zostaty

wymienione w zatwierdzonej dokumentacii;

= Do polaczeri mechanicznych osiony ognioszczelnej nalezy uzywaé $rub o
wytrzymatosci mechanicznej nie mniejszej niz 8.8.

[18] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zrealizowano poprzez speinienie wymagan norm wymienionych

w pkt.9 niniejszego certyfikatu.
[19] Wykaz uzgodnionej dokumentacji:
Instrukcja obsiugi 1 eksploatacji IO 113/01Ex 21.07.2004
~Oprawy oswietleniowe przeciwwybuchowe
budowy ognioszczelnej typu 113-03Ex i
113-04Ex"
~Oprawy przeciwwybuchowe budowy Rys. 113-04Ex.00.00 20.04.2004
ognioszczelnej typu 113-03Ex i 113-04Ex”
»Zespbt dlawika kielichowego G5/8%” Rys. 113-01Ex-02.00 26.07.2004
~Uszczelka diawika” Rys. 113-01Ex-02.04 26.07.2004
~Podktadka okragta” Rys. 113-01Ex-02.03 26.07.2004
~Korpus” Rys. 113-01Ex-02.01 26.07.2004
~Mocownik” Rys. 113-01Ex-02.02 26.07.2004
~Wktadka M8” Rys. 113-01Ex-02,05 26.07.2004
nZacisk uziemiajacy” Rys. 142=03.21 26.07.2004
~Tabliczka ostrzegawcza” Rys. 113-00.06 20.05.2004
~Tabliczka znamionowa” Rys. 113-01Ex-00.25 26.07.2004
~Kosz ochronny B” Rys. 113-00.02/A/Z 26.07.2004
»0Odblysniki do opraw 173Ex i 113Ex” Rys. 173-01Ex.00.56 04.05.2004
+Wieszak” Rys. 113-00.04/A 26.07.2004
~Piexrscien” Rys. 113-02Ex.00.01 04.05.2004
~Korpus” Rys. 113-02Ex-00.01/B | 08.04.2004
~Korpus /odlew/” Rys. 113-02Ex-00.01/B | 26.07.2004
~Oprawka Zrédia Swiatla typu P-58/E-27" Rys. 000.15-000/A 10.05.2004
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Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calosci wraz z zalacznikami.
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Glowny Instytut Gornictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespot Certyfikacji Wyrobow
KD ,Barbara”

ul. Podleska 72

43-190 Mikolow,

tel. (+48) 32 3246550

fax. (+48) 32 3224931
www.gig. katowice.pl

Ninigjszy certyfikat moze by¢
powielany jedynie w calosci
wraz z zatacznikami
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Data wydania: 18.07.2006

UZUPELNIAJACY CERTYFIKAT
BADANIA TYPU WE

Urzadzenia, systemy ochronne, czgsci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

Uzupelniajacy certyfikat badania typu WE:
KDB 04ATEX279X/2

Urzadzenie:
Oprawa oswietleniowa przeciwwybuchowa
topu 113=.. Ex
Producent:
POLAM-REM S.A.
Adres:

ul. Sucha 25, 80-531 Gdansk

Niniejszy certyfikat uzupemia certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX279X odnoszacy sig
do urzadzenia lub systemu ochronnego zaprojektowanego i wykonanego zgodnie z dokumentacja
wyszczegolniona w zalaczniku do ww. certyfikatu. W urzadzeniu lub systemie ochronnym
wprowadzono zmiany opisane w zataczniku do niniejszego uzupehiajacego certyfikatu oraz
w wymienionej w nim dokumentacji.

Ninigjszy certyfikat uzupelniajacy zachowuje waznos¢ tacznie z certyfikatem oryginalnym.

Wyniki oceny i badan zostaly wyszczegélnione w sprawozdaniu KDB Nr 04.379/2
[T-5162]
Oznaczenie:
<;;r“\] II 2GD EEx dIIB T4
= 1P66
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Glowny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujgca
Zespot Certyfikacji Wyrobéow KD ,,Barbara”

[9] ZALACZNIK
[10] Uzupelniajacy certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX279X/2

[11] Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:

W oprawie oSwietleniowej przeciwwybuchowej typu 113-.Ex wprowadzono

nastepujace zmiany:

- w miejsce dotychczas stosowanego wpustu prod. POLAM-REM zastosowano
wpust kablowy typu PNA alternatywnie PAPD lub PAP lub PNAF - firmy FEAM
Wiochy (certyfikat INERIS 01ATEX0046X II 2GD EExdIIC),

- w miejsce oprawki typu P-58/E-27 zastosowano oprawke porcelanowa firmy
Vossloh Schwabe typ 62104,

- zastosowano dodatkowe ztaczki przytaczeniowe firmy WAGO typu 262-230
(certyfikat PTB 98 ATEX 31250 I1I2G EExell).

Parametry techniczne:
Parametry techniczne nie ulegiy zmianie

Oznaczenie:
Oprawe oswietleniowg przeciwwybuchowa typu 113-..Ex nalezy oznaczycC:

II 2GD EEx dIIB T4
{@ IP66

[12] Sprawozdania z badan:
Sprawozdanie KDB Nr 04.379/2

[13] Szczegdélne warunki stosowania:
Szczegbdlne warunki stosowania nie ulegly zmianie - patrz certyfikat
KDB 04ATEX279X

[14] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Zasadnicze wymagania bezpieczeristwa 1 ochrony zdrowia zrealizowano
poprzez speinienie wymagan norm:
PN-EN 50014:2002 (U); PN-EN 50018 :2002/A1 :2003(0)
PN-EN 50281-1-1 :2002

[15] Wykaz uzgodnionej dokumentacji:

Rysunki: Oprawy przeciwwybuchowe
113-04Ex.00.00.02 ark. 1 ognioszczelne typu 113-04Ex 1 lipiec 2006
113-04Ex.00.00.02 ark. 2 113-03Ex
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Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calosci wraz z zalacznikami,










