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Niniejszy certyfikat moze by¢
powielany jedynie w calosci
wraz z zalacznikami

[1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

[2]  Urzadzenia, systemy ochronne, czesci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

[3]  Certyfikat badania typu WE:

KDB 10ATEX017X
(4] Urzadzenie:

Oprawa oswietleniowa przeciwwybuchowa
typu EXP 13-1420 i EXP 13-2420
[5]  Producent:
POLAM - REM S.A.
[6] Adres:
ul. Sucha 25, 80-531 Gdansk

[7] Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi jego odmianami, zostalo
opisane w zataczniku do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionych w nim dokumentach.

[8] Glowny Instytut Gornictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykulem
9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza, ze urzadzenie lub system ochronny
bedacy przedmiotem niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzen i systeméw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wymienione w Zataczniku
nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdziat 2 Rozporzadzenia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263,
Poz. 2203).

Wyniki oceny i badan zostaly wyszczegélnione w sprawozdaniu KDB Nr 10.020 [T-6561]

[9]  Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spelnienie
wymagan norm:
PN-EN 60079-0:2009; PN-EN 60079-1:2008
PN-EN 60079-7:2008; PN-EN 61241-0:2007;
PN-EN 61241-1:2005+AC:2007

[10] Znak ,X* umieszczony za numerem certyfikatu oznacza szczegdlne warunki stosowania
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wyszczegolnione w zalaczniku do niniejszego

certyfikatu.

[11] Niniejszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan
przedmiotowego urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE.
Certyfikat nie obejmuje pozostatych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji
1 wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu ochronnego.

[12] Urzadzenie lub system ochronny nalezy oznaczy¢:
@ II 2G Ex de IIC Té6 (EXP 13-1420)
II 2D Ex tD A21 IP66 T75°C

@ -25°C<Ta<+45°C

IT 2G Ex de IIC T5 (EXP 13-2420)
Data wydania: 09.03.2010

II 2D Ex tD A21 IP66 T93°C
-25°C<Ta<+45°C

Strona 1 z 3

PECJAL 5TA ds. CERTYFIKACJ!

IRZAD?F. *’RFCWWHBUCHOVWCP
mgr in2. Wojciech Kwiatkowski










